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AEV 3012

Elektronicky pferusovac smérovych a varovnych svétel pro provoz nakladni automobily s pfivésem. Spravna funkce smérovych svétel pfivésu je signalizovana
kontrolkou C2.

Prerusovac smérovych svétel - blinkr

Vypadek zarovky na vozidle bez pfivésu je signalizovan rychlym blikanim, vypadek zarovky s pfivésem je signalizovan nesvicenim kontrolky C2.
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TECHNICKE PARAMETRY
Jmenovité napéti 12V
Zkusebni napéti 13V +0,1V
Rozsah provozniho napéti 9az 15V

Jmenovita zatéz smérova svétla

GB+1)x2TW + Tx4W

Jmenovita zatéz varovna svétla

8x21W + 3x4W

Pracovni teplota

-40°C az +85°C

Skladovaci teplota

-40°C az +90°C

Frekvence blikani normalni

1,5 £0,5Hz / 90 £30imp/min.

Frekvence blikani rychla

2,5 az 5Hz / 150 az 300imp/min.

Ubytek napéti 49—49a < 450mV
Zkratuvzdornost 49—49a 15A pojistka

Kryti IP53

Rozméry 30,4x30,4x46 mm
Konektor AMP 925 276-1

SPLNUJE NORMY

VW 801 01

TL 983

DIN 1451

POUZITELNE PRO VOZIDLA
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